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I. Rappel basique et généralités 

II. Programmation 

• Pourquoi le réglage?  

• Pourquoi plusieurs programmes? 

III. Les processeurs AB 

• Lequel choisir? 

• Les nouvelles possibilités 
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• Implant Titane / Silicone 
 
 

 

La partie interne: l’IMPLANT 
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Harmony 

Naida CI Neptune 

La partie externe: le PROCESSEUR 
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Fonctionnement du système 
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Mesure des seuils 

Puis choix des paramètres les plus adaptés à chacun 
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IDR jusqu’à 80 dB 

La fenêtre acoustique 
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•Fréquences •250 Hz •8000 Hz 

•A
m

p
lit

u
d

e
 

Stratégie de codage 

Ex: la stratégie HiRes 
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Stratégie de codage 

Ex: la stratégie HiRes 120: canaux virtuels 
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ClearVoice 

Cibler la parole 
Diminuer le bruit stationnaire 



Ad
van

ced
 Bi

on
ics

 

Sélecteur de programmes 

Plusieurs programmes  
dans un processeur 
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Boucle Magnétique intégrée 

http://malentendants-pontarlier.fr/oreille.jpg
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Mixage audio 

http://intranet.abionics.fr/marketing/Picture Library/Harmony_purple_FM-MD.JPG
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Le T-Mic 
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Le Neptune 

Antenne avec microphone intégré 

Rien sur l’oreille 

Les processeurs AB: comment choisir? 

Etanche 
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Style personnalisable 

Choix du Neptune 

Bon maintien  
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•Protection contre les corps étrangers solides 
•Degré de protection : 0 correspond à une  
•protection nulle et 6 à l'étanchéité totale contre  
•les poussières.  
•Seule AB propose une protection maximale  
•contre les particules solides. 

•Protection contre l'eau 

•Degré de protection : 0 correspond à une protec- 

•tion nulle et 8 à l'étanchéité totale à  

•l'immersion prolongée. 

•Seule AB propose le 1er ensemble processeur  

•et microphone entièrement submersible. 

•Indice de 
protection 

Etanchéité totale 

Indice IP 68 
Indice de protection maximal 

Choix du Neptune 
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Pile AAA: jetable ou rechargeable 

Choix du Neptune 
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   UltraZoom 

Le nouveau processeur AB: le Naida 

   Les nouvelles possibilités 
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ZoomControl 

Les nouvelles possibilités avec le Naida 
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DuoPhone 

Les nouvelles possibilités avec le Naida 
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QuickSync 

Les nouvelles possibilités avec le Naida 
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•Legende 

•Information de contrôile 

•Transmission sonore 

•Connection filaire 

•Connection sans fil 

•HiBAN  

•Bluetooth 
•® 

 
 

 
•1 

 
•2 

 
 

  
•2 

•Accessoires  

•d’audioprothèse 

•Avec Europlug 

•ComPilot •Station 

•TVLink 

 
•TV 

  
•2 •Source Bluetooth , 

•Téléphone, lecteur MP3…. 

  
•2 

  
•2 

 •Téléphone portable avec 

•Click •’ •nTalk   
•2 

 

•Source sonore filaire 

 

•Nouveau BTE  

•Avec communication 
bilatérale/bimodale via le 

ComPilot 

Les nouvelles possibilités avec le Naida 

Le ComPilot 
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Merci ! 

Merci! 


